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1. Aufgabenstellung

Das bestehende Freibad Mirke, gegriindet 1851, mit einem original Gebaudebestand aus ca. 1920 ist
derzeit aufgrund der Uberalterung der Gesamtanlage und vor allem aufgrund der Alterung des Kanal
und Leitungsnetzes sowie fehlenaéchtiger Einrichtungemnvie Schwallbecken und

Querdurchstromung sanierungsbedurftig.

Die Mirke Badeanstalt wird nunmehr seit 160 Jahren betrieben. Am 10.6.2011 ist-dightB@ier

moglich. Von den 160 Jahren wurde das Bad 110 BetriebsjahheNlst ur badi, gespei st
Vogelsangbach und spater versorgt mit Brunnenwasser, unterhalten. Das Betriebsgebaude mit
Wasseraufbereitung wurde ca. 1960 errichted. adt Wuppertal sielaktuellaufgrund ihrer
Finanzausstattung keine Mdglichkeiten &asibad Mirke zu erhalten uwdll das Bad in 2011

schlieRen

Der Forderverein Pro Mirke entwickelt daher ein Konzept zum Erhalt und zur Sanierung des
Freibades, dass zu den altesten noch betriebenen Freibadern Deutschlands gehért und das aufgrund
seiner Geschichte in einmaliger Weé&e bedeutendes Zeugnis deutschehwimmkultur darstetl
Lebenswerte, Erholung, Spamd Begegnung fiir Menschen kdem attraktiv und wirtschaftlich

betrieben werden, wenn birgehaftlichesEngagement und Unterstiitzung durch Einrichtungen und
Unternehmen zusammen in einem gemeinsaliftejekt wirken. Die vorliegende Machbarkeitsstudie
mdchte hierzu die Grundlagen darstellen und die Voraussetzungen benennen, mit denen das Freibad
Mirke erhalten und belebt werden kalrabei besteht fur Wuppertal eine einmalige Chance, soziales
Engagemet durch ein solidarisches Miteinander mit dringenden 6kologischen und klimarelevanten
Aufgabenstellungen zu verkntpfen.

Der vorgenannte Projekttitel berlicksichtigt diese auRergewdhnliche Vergangenheit und soll diese
Vorlagen zur Entwicklung eines zukusitthigen Konzeptes fir das Bad aufnehmen.

1.1. Planungsvorgaben
Die Machbarkeitsstudie soll fur die Gesamtanlage bestehend aus

einembeheizterSchwimmerbecken mit angrenzendem Nichtschwimmerbereich
einem externen FilterbeckéNaturbadtechnik)

einem stilisieten Bachlauf mit Spielmdglichkeiten und Rafting

Restauration Umkleide und Sanitargebauden

Saunabereich

Parkplatzflachen und Zuwegungen

=A =4 =4 4 -4 =9

fur einen ganzjahrigen Betrieb ausgefihrt werden

Dabei sind auf Grundlage des BestandesInvestitionskosten fidlas Sanierungsvorhaben und die
spateren Betriebskosten zu ermitteln. Ziel ist es, durch Profilierung des Bades, bedarfsgerechte
Programmangebote und durch innovativen Technikeinsatz Nutzer zu gewinnen, Kosten zu minimieren
und zusatzliche Einnahmequellamgenerieren. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass

Kostensteigerungen im Energiesektor grundsatz#ich wesentliche Hirde fir die langfristige
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Betriebsplanung energieverbrauchender Einrichtungen sind und der Einsatz klimafreundlicher
Energietrager eine Vaussetzung fur die Zukunftsfahigkeit des Gesamtprojektes ist.

Das Nostalgieund Sportbad Mirke soll auf debisherigen Gesamtareal des Freibades entstehen. Ob
eine Mdglichkeit besteht, Teile des Vogelsangbachtales in das Projekt fur Wassergewinnutey, Biofi
oder sonst. Erlebnispgramme zu integrieren, ist puifen.

1.2. Die bestehende Anlage

. Heiz-
entrale
10599-

Kassengebéude -0600-]

Einfamilienhaus -0594 |
Gaststatte’-0597-

' s
; \ \ lij)zr o
/
s‘ . J—
‘\ . e
5 . N _

F-|Eepnbe 95 930 ein Komplette Bauunterhallung 470

nfa 1S 0596 1920 kein Sonderfall R mit Objektm. 192
3 |Gaststafte 0597 1920 kein Sonderfall R mit Objektm. 147
4 |Umkleidegebaude ~ 0598 | 1985 kein tte Bauunferhaltung 241
5 [Heizzentrale B 0599 1977 kein Komplette Bauunterhaliung 87
6 |Kassengebdude 0600 1900 kein omplefte Bauunterhaltung 4
7 |Duschen - u. Toilettentrakt 4787 - - kein omplette Bauunterhaltung 123

umme : 2264 |
Gebaudebestand
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Die GrundstiicksgroRRe betragt 13.20€) die Wasserflache 1.400°'m

Die Besucherzahlen der letzten 10 Jahre, Einnahmen und Kosten sawhfalgender Tabelle
dargestellt.

Besucher Einnahmen Betriebslosten
1999 30076 40200
2000 24129 33000 65800
2001 31113 50000 51800
2002 25974 33800 70800
2003 39962 70400 79700
2004 21051 34700 83600
2005 27784 46200 106800
2006 99200
2007 22400 38100 103700
2008
2009 27692 113800
2010 # 22843
Mittelwert 43.300 -

Durchschnittliche Offnungsdauer: 120 Tate25 Tage SchlieRung, verkiirzte Schwimmzeiten

Folgende Aufschlisselung der Betriebskosten liegt fir 2009

Strom: 76160 kWh, 122 6 6 , 0 7 U

Frischwasser: 1872 ni, 2595281

Warme:1.052.609 kwh59.314,480 ( Ga s)

Abwasser: 13.2540 ( nur Schmut zwasser, kein Regenwasser)

Bezogen auf die Frischwasser meng®&Friseshwgssehen sich d

1.3. Desinfektion mit Chlor
Im Freibad Mirke erfolgt die Desinfektion durch Dosierung von Chlorgas in den Reinwasserstrom.
Die Konzentration im Beckenwasser im Regelbetrieb soll zwischen 0,3 bis 0,6 mg/l liegen. Im
internationalen Vergleich B. zu Belgien(zuldssig sind dort bis 4,0 mg Chloiid} diese
Konzentration vergleichsweise niedrig.Summe wird jedoch mit betrachtlichen Mengen des
Gefahrstoffes umgegangemodurch, wie in der Presse recherchierbamer wieder auch
Betriebsunfélleauftreten

Bezogen auf die Mirke werden schatzumgise folgende Mengen eingesetzt:

2000 m3 x 0,5 g/m3 = 1000(ylengefreiesChlor imBecken)
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Zum Einsatz kommerb5 kgi Flascherngeschéatzt bis zu 10 Stck. je Saison)idEgin Preis von ca.
1, 5 0 anawseken; je Saison damis zu caca. 1.0 0 U .

Nach Angaben des Verbandes der Hallewd Freibader in der Schweiz kann tiberschlagig der
nachfolgend gezeigte Chlorverbrauch ermittelt werden.

.- .- Zu erwartender Chlorverbrauch im Badewasser! (Freibad)

Zuviel Chlor im Wasser? gen ¢ : %"h?"“ ""t eben, wie gross der

[ ] Natriumh
Mischverhiltnisse ) ' rtit QChIorgfanuIat) Ca(&l)z

‘ h
Freibad Chlorverbrauch ) mz:hges- :apgr:s‘:{aer!;raar:jch

Halle Chlorverbrauch : < : 840 336 g/h
senken des pH-Wertes i ' 0 0 gh
Umrechnung der Hartegrade 0 0 gh

Stosschlorung (Verbrauch) : e 0 0 gh

840 336 g/h
Kreisberechnungen

Umrechnung in Euro € % Chlorgas Cl 960 kg
pr nit (Javelle) NaOCI 9083 kg

. s e

5 g (SIA Norm 385/1): Schwimmerbecken = 0.4; Sprung-
Berechnen _(2xdricken) :NSB = 0.6 0.7 + Zuschlage; weitere entnehmen Sie bitte der SIA Norm.

Quelle:http://www.bad.ch/film/rechnen.swf

Die Berechnungshilfe des VH¥tgibt einerberechnetn Chlorgasverbrauch vdais zuca. 1to je
Saison.

Umgang mit Chlor sowie die Wartung und Instandhaltung von Anlagen, in denen Chlor benutzt
werden, unterliegen streegumwelt und arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen. Solche Anlagen
sindnur durch besonders geschultes Fachpersonal zu bedienen.

Die Chlorchemie hat unter Umweltgesichtspunkten ein sehr hohes Risikopotenzial und hat in der
Vergangenheit bis heute euhebliclenUmweltschaden gefuhrt.

Eine Verharmlosung von Gefahren wird immer dann beobachtet, wenn wirtschaftliche Interesse
Vordergrund stehen. Als Beigbidient folgendektuelleInternetprasentation einésbietersvon
Chlorgas, der als krebsetmgend und umweltgefahrlich eingestufte Chemieprodukte des Chlors in
einemgrinenAPr odukt baumi darstel |l t.
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c +s Chlorgas GmbH
Chlor und Sicherheit

Das Element Chlor

Home

Chlor (vom griechischen "chloros”
C+S Chlorgas GmbH = "hellgrin”)

« chem. Zeichen CL

Fillwerk Gersthofen « In zahlreichen Verbindungen
in der Natur vorkommendes
Produkte Element.

« Atomgewicht 35453
Sicherheit o o A gt

(bei 20T)
Vertrieb

(l;raesios Cr:::or is:j ein gel‘lj)gmngr,u h
von durchdringendem ch,
Element Chlor welches bereits ir?gtarker
Verdiinnung die Schleimhaute
Kontakt/Impressum stark reizt. Es ist eines der
reaktionsfahigsten Elemente und
verbindet sich mit fast allen
anderen Elementen unter starker

Warmeentwicklung \\ c h l 0 rp rOd u kte
T~

Herstellung:

Chlor wird durch Oxydation von ~ 5

Salzsaure oder durch Elektrolyse S /’/

von Natriumchloridiésung

hergestellt, und wiederum zur Herstellung von Chlorkalk, Salzsaure und vieler organischer Verbindungen
verwendet.

Seit einigen Jahren werden immer mehr alte Amalganelektrolyseanlagen auf neue
Membranelekirolyseanlagen umgebaut. Der Vorteil: Umweltfreundlich und Energiesparend.

Chlor findet nicht nur in der Wasserdesinfektion einen groRen Stellenwert. Chlor
ist sehr vielseitig einsetzbar.

Weitere Informationen: http://de.wikipedia.org/wiki/Chlor

C+S Chilorgas GmbH - Reit 4 - 94550 Kunzing - Tel: +49(0)8547-914 99 26 - Fax: +49(0)8547-914 99 21 - info @ chlorgas.de

Quelle:http://www.chlorgas.de/elementchlor.htm

Der professionelle Einsatz von Chlor zur Désktion von Freibadwasser ist technisch eine sichere,
den Hygieneanforderungen geniigende Methode.

Die als Alternative zur ChlaDesinfektion entwickelte Naturbadtechnik ist kritisch auf mdgliche
Risiken und Betriebssicherheit zu Uberprufen.

Der Einsatz wn Naturbadtechnik ist grundsatzlich wegen der Vermeidung von unumellt
gesundheitsschadlichen Gefahrstoffen wiinschenswert und hat wegen der Profilierung des Freibades
Mirke als 6kologisches und umweltfreundliches Bad eine hohe Prioritat.

Unabhéngig vowlieser Betrachtung mussen die aktuellen Hygieneanforderungen fir ein offentliches
Bad sicher eingehalten werden.



http://www.chlorgas.de/elementchlor.htm

GON
Machbarkeitsstudie Nostalgiand Sportbad Mirke ™ OO

5. September 2010

1.4. Planungsgrundlagen

1 Lageplan und Bestandsdaten

1 KOK-Richtlinien fiir den Baderbau, 4. Aufl. 2002

1 FLL-Richtlinien zum Bau von SchwimnundBadeteichanlagen, WeiRdruck Oktober 2003
1 Empfehlungen des Umweltbundesamtes Jdami 2003: Hygienische Anforderungen zu

Kleinbadteichen

An das Produkt Freibad und insbesondere Naturfreibad sind hohe Anspriiche bzgl. Freizeitwert,
Hygiene und Kundenfreundh&eit zu stellen. Natur und Umwelt sind kostbar, gerade auch im
Freibad Mirke. Daher ist es nicht Ziel grundséatzlich das Bad fur einen Massenbetrieb auszulegen. Es
wird vom Verfasser der Studie als absolut verstandlich und nachvollziehbar angesehesi, stdss b
gutem Freibadwetter, die Besuchdrzavecks Erhaltung der Qualitdér Anlage zu begrenzen ist.

Dies wird in Bezug auf Naturbader haufig kritisch diskutieabei muss die Begrenzung nicht
zwangslaufigvegen hygienischer Bedenkangesetzt werdesondern hat vielerlei Grinde, die in
Summe letztendlich dem Freibadkunden zu Gute kommen. Niemand hat die Besucherschlange vor
dem Von der HeydtMuseumin Wuppertalin Frage gestellt, als es um den Besuch der Monet
Ausstellung ging, die nur von einergrenzten Anzahl Menschen im Museum mit Genuss betrachtet
werden konnte.

Grundsatzlich muss ahnlich wie bei einem Parkleitsystem, Transparenz uber das freie
Besucherkontingent bestehétiir Auslegung der betrieblichen Anlage des Freibad Mirke wird
vorgesehm, dass ein Dauerbetrieb von 1500 Personen sicher gewahrleitet sein sollte. Es wird nicht
gefordert, Spitzen mi. B.bis zu 3000 Besuchern technisch mdglich zu machen.

1.5. Referenzabfragen

Die moderne Naturbadtechnik wird erst seit wenigen Jahren einfyésddeutschland sind ca. 60
Anlagen in Betrieb. Als Anbieter fir die Planung und den Bau von Naturfreibadern sind die Firmen
Polyplan und Eko Plant zu nennen, die jeweils eigene Biofilter zur Einhaltung der geforderten
Wasserqualitat entwickelt haben.der Nachbarschaft zu Wuppertal hat die Fa. Eko Plant das
Naturfreibad in Mettmann per Werkvertrag geplant und gebaut (Inbetriebnahme 2004). In jlingster
Vergangenheit wurde von der Fa. Eko Plant das Naturerlebnisbad Biél&eddkwede fertiggestellt
(2009). Bei beidemuftraggebern Stadt Mettmann und Bielefelder Bader GmbH wurde eine
Referenzabfrage durchgefibie Interviews wurden von Tobias Mulle&8SC Hellas Wuppertal,
geflhrt.
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1. Herr Bruns, Geschaftsfiihrer der Bielefelder Bader Gmiwd 5.2.2010

Waren Sie zufrieden mit der Beratung, Planung und Abwicklung des Projektes?
Ja - sehr!

Wurden die vorgegebenen Termine eingehalten?
Ja!

Wurden die veranschlagten Kosten eingehalten?
Jal!

Gab es Nachtrage oder liberraschende Anderungen im Projektablauf?
Nachtrage ausschlieBlich durch Anforderungen des Bauherren i keine iiberraschenden Anderungen im
Projektablauf. Plangerechte Eréffnung des Bades.

Ist die Naturbadtechnik (Wasseraufbereitung) in der Praxis erfolgreich, werden die Wasserwerte sicher
eingehalten?

Gibt es einen Wartungsvertrag?

Jai die Naturbadtechnik ist erfolgreich. Geringfligige Abweichungen der Wasserwerte (in Ausnahmefallen)
wurden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt behandelt. Die Anlage war dann in kiirzester zeit in der Lage,
ohne weitere Unterstiitzungsmaflinahmen das biologische Gleichgewicht wiederherzustellen.

Gibt es Betriebsaufwendungen oder Kosten bei der Naturbadtechnik, die sich erst beim spateren Betrieb
herausgestellt haben?
Nein!

Haben Sie eine Beheizung? Wenn keine Beheizung, warum nicht und welche Kosten wéren grob geschatzt
hinzugekommen?

Eine Beheizung ist in einem Naturbad kontraproduktiv und wird von den Gasten auch nicht erwartet. Eher
entsteht das Problem, im Sommer die zugelassenen Hochsttemperaturen von 23 °C einzuhalten (Kihlung!). Das
Beckenwasser erwarmt sich schneller als in einem konventionellen Bad.

Wirden Sie den Wechsel von konventioneller Freibadtechnik auf Naturbadtechnik noch einmal machen?
Ja!

2. Frank FitschBadleiter Naturfreibad Mgmannvom 5.2.2010
. ]

besteht

10

































































































































